
L3000 4X2 Cargo Truck 



Sistema de Frenado
Tipo 
Freno de Servicio
Freno de Estacionamiento

 Freno Auxiliar

Disco delantero/tambor trasero
Freno de aire comprimido de doble circuito 
Freno de resorte de potencia que actúa en la
rueda delantera y trasera
WABCO ABS con 4 canales 

Tipo

Dirección

Suspensión Delantera
Suspensión Trasera

Made in China 
φ395

SHACMAN L300 4X2 Cargo Truck chassis
SX11888K501C

Muelles semielípticos 
Ballestas trapezoidales con barra
estabilizadora. 

HANDE-MAN
4,800KG
10,000KG 
Ejes motrices de reducción simple, con
diferencial entre ruedas y bloqueo de
diferencial sin reductores de cubo.
4,625

Dirección asistida de circulación interna integral
con tecnología ZF

Otros

Modelo
Cantidad
Llantas 

Capacidad del Tanque (L)
Material

Peso en vacio completa (kg)
Peso Bruto(kg)

200L 
Hierro

7.500kg
18.000 kg 

SHACMAN L3000 techo plano 
Un búnker, suspensión hidráulica para cabina, A/C,
Asiento del conductor con suspensión neumática,
cabina con reversa eléctrica, sistema de elevación de
ventanas eléctrico, radio con formato mp3 y USB . Luces
diurnas LED, cierre centralizado, depósito de aire de
aleación de aluminio 

Tipo
Batería
Dimensiones
Longitud máx. (Mm)
Ancho máx. (Mm)
Altura máx. (Mm)
Distancia entre ejes (mm) 

Toma de Fuerza

Marca Modelo
Tipo Palanca de
Cambios

 Proporción  

8,640
2,470
3,450
5,000
2,300

180Ah sin mantenimiento

QD40J

Imágenes ilustrativas. Los datos técnicos podrán ser alterados sin previo aviso.

Modelo
Motor

Suspensión

Peso

Rodado

Tanque de Combustible 

Sistema Eléctrico

Transmisión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

24V 
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L3000 4X2 Cargo Truck

Cummins 
ISD245 50 
Euro V 
180/245
950/ 1,200- 1,800
2,500
6.7

Embrague

Modelo
Tipo 
Norma de Emisión 
Potencia nominal (kW/HP)
Par (N.M/rpm)
Velocidad nominal (r/min)
Desplazamiento (L)

Actuación
Max. Velocidad de desempeño (km/h)

Ejes

Marca
Diámetro (mm)

Relación 

FAST GEAR 
8JS95TM
Manual 
8 adelante y 2 reversa 
F: 8.12, 6.08, 4.47,3.31, 2.46, 1.84, 1.35, 1
R: 8.12, 2.46

Placa de Cambios 

100

Cabina 
Tipo
Equipos

Voladizo trasero

Tipo:
Eje frontal 
Ejes traseros

295/80R22.5
6+1
Aleación de Aluminio 

Zumbador de marcha atrás, extinor de 2kg


